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AXIOM® BrewWISE®  
12 Cup Coffee Brewer

• Tecnologia BrewWise de gerenciamento de qualidade: 
 -  Rastreia o tempo de vida do café usando o sensor RFID
 -  LCD, LEDs coloridos e alerta sonoro indicam o frescor do café. 
 -  Aquecedor de jarras com desligamento automático quando a jarra é  
     removida ou 5 minutos após o vencimento do tempo de vida do café. 
 -  Rastreia o tempo de cada jarra individualmente. 
 -  Indicador de qual café foi preparado primeiro, otimizando a rotação das  
       jarras e minimizando o desperdício. 
 -  Redução no consumo de energia através do gerenciamento automático  
       dos aquecedores de jarras.
 -  Funciona com jarras Easy Pour® com chip RFID. 
• Amplo tanque de 5.9 litros com capacidade de produção contínua. 
• Ajuste automático caso haja variação da pressão de água.
• Em áreas de alto nível de cálcio e dureza na água, a tecnologia Brew-

consistência do nível das jarras. 

para o nível de bebida, temperatura do tanque e bloqueio de preparo 
com água fora da temperatura.

• Controle digital de temperatura. 
• Funil SplashGard®  - evita que o líquido quente atinja as mãos.
• Equipado de fábrica com spray head azul “high lime”.
•  Modo economia de energia que reduz a temperatura do tanque durante 

o período de inatividade.

AXIOM-3, BrewWISE
(jarras vendidas separadamente)

Filtro de Papel 

Jarra Easy Pour® RFID - 64 onças (1.89L) 
Alça preta (unidade) 

Tampa EasyGard® para Jarras Easy Pour  

Kit Proteção 
Necessária quando 2  
equipamentos são  
colocados lado a lado 

High Lime Sprayhead 

Ferramenta de limpeza 
Sprayhead 

Sensor RFID deve 
estar presente 
para o funciona-
mento adequado.
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Bunn-O-Matic Corporation possui todos os direitos autorais relativos aos materiais nesta publicação. Entre em contato com a BUNN para solicitar  
permissão para reproduzir qualquer parte desta publicação.
Todas as dimensões são expressas em centímetros.  

Bunn-O-Matic®

Modelo        Nº do Produto Volts Amps Total de Capacidade Metros Peso  Cabo Agência 
    Watts de Preparo  Cubicos  Acoplado

 
 

 
 

Capacidade de produção:  Baseada na entrada da água a 60F (140F elevada) de 1/2 galão. Tempo de preparo médio de 4 minutos.

51.92cm

20.32cm

21.34cm

44.96cm

56.13cm
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